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Исследование характеристик светодиодных ламп мощностью 5 Вт 
с форм-фактором "шар"100-150 слов

	Аннотация. 
В статье приводятся результаты исследования маломощных светодиодных ламп, используемых в качестве замены лампы накаливания с форм-фактором "шар" мощностью 5 Вт различных производителей в зависимости от времени эксплуатации. Измерения проводились согласно ГОСТ Р 54350-2015, который устанавливает cветотехнические требования и соответствующие методы испытаний осветительных приборов с электрическими источниками света.
	Abstract. The article provides the results of a study of low-power LED lamps used as a replacement of an incandescent lamp with a 5-watt form of various manufacturers, depending on the operating time. Measurements were carried out in accordance with GOST R 54350-2015, which establishes the Covetotechnical requirements and relevant methods of testing lighting devices with electric light sources.
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Основной текст (краткое описание полученных результатов)
Результаты измерений спектральных параметров до эксплуатации, после 3 000 часов работы представлены на рисунках 1, …..
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Рисунок 1 − Спектральное распределение и параметры ламп до начала работы:
а – ASD Led-Шар 5 W и б – Pulsar Maxima 5W (допускается 2-3 рисунка)

Результат измерений спектральных характеристик ламп показал, что максимум длины волны с увеличением срока службы 3 000 часов обеих ламп сдвигается в сторону коротких длин волн на 1–2 нм, полуширина спектра у лампы ASD Led-Шар увеличилась на 13,2 нм, у Pulsar Maxima на 4,3 нм…… 
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